
Παγομηχανή παραγωγής πάγου τύπου 
Παγότριμμα και ΝΙΦΑΔΑ χωρίς Αποθήκη
Ice flakers Models without storage bin
Flockeneisbereiter Modell ohne Behälter

ESM160/280/510/1000
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Παγομηχανέςσε ασυναγώνιστες τιμές προσφοράς και αυτό γιατί είμαστε 
εισαγωγείς.Η σειρά παγομηχανων Modular πληρούν τις απαιτήσεις για 
υγιεινή, παραγωγικότητα και αξιοπιστία. 

Εισαγωγέας ΟMEGA ONE



Αυτά τα μοντέλα παράγουν ένα ποιοτικό κοκκώδη πάγο, 
συμπαγές και ξηρό, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Εξατμιστήρας 18/8 από ανοξείδωτο ατσάλι, εύκολα 
αφαιρούμενα πλαίσια που επιτρέπουν γρήγορη και 
εύκολη πρόσβαση σε εσωτερικά μέρη για καθαρισμό ή 
επιθεώρηση.Αυτά τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με σώμα 
AISI 304 από ανοξείδωτο χάλυβα και υιοθετούν μια 
καινοτόμο ιδέα για την εσωτερική μηχανική: μειωτήρα 
που τοποθετείται στο άνω μέρος του εξατμιστήρα για 
μοντέλα ESM150 / 200/300.
Παγομηχανή με υψηλά πρότυπα ποιότητας, που εγγυάται 
μέγιστη αξιοπιστία ακόμα και στην περίπτωση του 
ασβεστούχου νερού.
Αυτές οι παγομηχανές χρησιμοποιούνται κυρίως στη 
βιομηχανία τροφοδοσίας εν γένει αλλά και σε σούπερ 
μάρκετ (ειδικά για την παρουσίαση και διατήρηση νωπών 
τροφίμων και ψαριών).

Sta in less s tee l 18/8 evaporator, gearmotor with wheels, easily 
removable panels that allow a fast and convenient access to 
interior parts for cleaning or inspection. 
T h e s e m o d e l s produce a quality granular ice, compact and 
dry, with low energy consumption.
Models without storage. 
Verdampfer aus rostfreien Edelstahl 18/8 Getriebemotor, leicht 
entfernbare Paneele für eine rasche und einfache Reinigung 
und Wartung. Diese Modelle produzieren ein hochwertiges und 
trockenes Flockeneis und verbrauchen dabei sehr wenig 
Strom.
Ausfuehrung ohne Speicher.
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 Στάνταρ Watt- Standard voltage - Voltage standard 
Standard-Anschlußspannung ESM160-280-510 220 - 240 V 
~ 50Hz
ESM1000  400 - 415 V 3N ~ 50Hz

21°C 15°C

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - INSTALLATION CONDITIONS
 - EINBAUBEDINGUNGEN - 

NOOK
Minimum
Maximum

+10° C
+43° C

+3° C
+32° C

-10%
+10%

1bar(14psi)
6bar (84psi)

V

ESM160

160

R404a

63-74

645
645
810

650

A 1

W 5,5

560
569
600
 -

560
569
695
 -

ESM280

280

R404a

83-93

645
645
910

1050

A 1

W 5,2

560
569
695
 -

ESM510

510

BP240
BX110
BX200
BX350
BX550
ROLB1
ROLB2
ROLB3

R404a

102-113

645
645
910

1700

A 1

W 5,8

934
684
700
 -

ESM1000

1000

BX550
ROLB3

R404a

172-195

995
765
890

3200

A 1

W 5,3

 Air/water cooled model
Μοντέλο
Modelle luft/wasser gekühlt

Παραγωγή πάγου ανά 24 ώρες έως
Ice output per 24 hours till kg  
Tagesleistung bis kg

Συνδιάζεται με τα 

αναγραφόμενα μοντέλα 

αποθήκευσης

Usable bin

Modell Behälter

Refrigerante
Refrigerant
Réfrigérant 
Kältemittel
Refrigerante

Net weight kg - Gross weight kg
Βάρος χωρίς συσκευασία
Βάρος με συσκευασία
Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg

Dimensions with packing WxDxH mm
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 
συσκευασμένο
Abmessungen mit Verpackung BxTxH mm

Potenza assorbita Watt
Power consumption Watt
Consommation Watt
Stromverbrauch Watt
Consumo de energía Watt

Consumo acqua l/kg
Water consumption l/kg
Consommation d'eau l/kg
Wasserbrauch l/kg
Consumo de agua l/kg

Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Machine dimensions without packing mm / Maschine Abmessungen ohne 
Verpackung mm 

Μ / L / B 
Π / P / H 
Υ/ H / H 
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata

BP240
BX110
BX200
ROLB1

BP240
BX110
BX200
BX350
ROLB1
ROLB2
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